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Système de montage
pour toiture plate
TRIC F duo

TRIC F duo - un système de montage hautement flexible et 
compact pour toutes les toitures plates. Ce système ingénieux 
convainc par son besoin réduit en matériel et son montage simple, 
la faible longueur des rails facilite la manipulation. Cela réduit les 
coûts et augmente la rentabilité.

avanTages DeTaIls

 ● Faible coût système La construction intelligente optimisée en matériel permet 
une économie triple: en matériel, lors du transport, et lors du 
montage.

 ● Montage très rapide La structure simplifiée du système réduit notablement le temps 
de montage.

 ● Hautement flexible Un système pour le montage sud (10°/18°) et est-ouest (10°). 
Le montage flexible, enfichable par construction segmentée 
s‘auto-oriente, s‘adapte à toutes les surfaces et pardonne égale-
ment  des irrégularités de la toiture.

 ● légèreté de la construction La charge du toit est réduite par le faible lestage. Un revête-
ment de protection de construction n‘est nécessaire que pour 
les extrémités des rails. 

Energie



Im
p

ri
m

é 
su

r 
p

ap
ie

r 
re

cy
cl

é 
1

0
0

%
 v

ie
u

x 
p

ap
ie

r 
· F

R
-X

X
X

_T
R

IC
-F

-d
u

o
_P

I-
1

6
0

8
2

2
-1

W
A

2
0

5
4

8
 · 

A
rt

. N
r. 

8
1

6
 1

0
0

 8
3

 · 
So

u
s 

ré
se

rv
e 

d
’e

rr
eu

rs
 e

t 
d

e 
m

o
d

ifi
ca

ti
o

n
s 

· ©
 W

ag
n

er
 S

o
la

r 
G

m
b

H
, 2

0
1

6

Wagner solar gmbH Industriestraße 10 

D–35091 Cölbe/Marburg

T +49 64 21 80 07-0 info@wagner-solar.com 

www.wagner-solar.com

Système de montage pour toiture plate

TRIC F duo

Caractéristiques techniques TRIC F duo

Utilisation toitures plates avec peu de réserve de charge et où le perçage de la toiture n’est pas

possible/souhaité

Agencement des modules sud: inclinaison 10° ou 18°; est/ouest: inclinaison 10°; paysage; pour pratiquement tous les 
modules avec cadre

Lestage dans la zone normale à partir de 5 kg/module ; dans les zones d’angle et de pourtour

à partir de 20 kg par module

Charge pour la toiture à partir de 12 kg/m²

Matériaux aluminium et acier inoxydable

Lestage réduit  
(à partir de 5 kg par module)

Construction optimisée 
en matériel

Construction segmen-
tée flexible avec sous-
construction enfichable

Haute tolérance aux fautes 
par une large surface de 
contact, auto-orientant

Revêtement de protection de 
la construction nécessaire que 
dans la zone des extrémités 
des rails

Montage simple et rapide 
avec seulement deux outils et 
peu de composants


