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Flachdachmontagesystem
TRIC F box

TRIC F box ist ein Montagesystem für alle gängigen Industrie-Flach-
dächer. Die leichte Konstruktion erweitert den Photovoltaik-Anwen-
dungsbereich. Höchste Dachausnutzung und sehr schnelle Montage 
maximieren die Wirtschaftlichkeit.

VoRTeIle DeTAIls

 ● sehr schnelle Montage Intelligentes Montagesystem mit wenigen Komponenten in ein
fachen Schritten und mit nur zwei Werkzeugen zu installieren. 
Zeitersparnis von mindestens 50%! 
Aufbau unabhängig vom Zeitpunkt der Modulmontage.

 ● leichte Konstruktion Aerodynamisch optimierte im Windkanal geprüfte System
komponenten reduzieren die Auflasten erheblich (Werte ab  
20 kg/kWp realistisch). Das reduziert gleichermaßen die Dach
last (Werte ab 12 kg/m² realistisch).

 ● Höchste Dachausnutzung Die HochformatAnordnung der Module und der flache Anstell
winkel von nur 10° ermöglichen eine Dachausnutzung von bis 
zu 95% bei OstWestlage (bis zu 65% bei Südlage)!

 ● Flexible Anordnung Mit nur einem System können Sie die Süd oder die OstWest
Montage der Module wählen. 
Geeignet für alle gängigen IndustrieFlachdächer durch Aus
wahl passender Bautenschutzmatten.

Strom
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Wagner Solar GmbH Industriestraße 10 

D–35091 Cölbe/Marburg

T +49 (0) 64 21 80 07-0 info@wagner-solar.com 

www.wagner-solar.com

Flachdachmontagesystem

TRIC F box

Technische Daten TRIC F box

Anwendung IndustrieFlachdächer mit wenig Lastreserve und keine Dachdurchdringung machbar/gewünscht

Modulanordnung Süd oder Ost/West; Anstellwinkel 10°; Hochkant; für nahezu alle gängigen Module

Auflast Normalbereich ab 5 kg/Modul; Eck/Randbereich ab 20 kg/Modul

Dachlast ab 12 kg/m²

Material Aluminium und Edelstahl

Aerodynamisch optimiert

Reduzierte Auflast  
(ab 5 kg/Modul)

Bautenschutzmatten  
für alle gängigen Dachfolien

Hohe Dachausnutzung 
durch Modulmontage im Hochformat

Aufbau unabhängig  
vom Zeitpunkt der  
Modulmontage

Langlebige Materialien  
aus Aluminium und Edelstahl

Einfache und schnelle Montage  
mit nur zwei Werkzeugen und  
wenigen Komponententen


