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Wagner Solar

TECHNISCHE INFORMATION / MONTAGEANLEITUNG
Flachdach-Montagesystem TRIC F duo
@ TECHNICAL INFORMATION / INSTALLATION INSTRUCTIONS

Flat Roof Mounting System TRIC F duo

INFORTMATIONS TECHNIQUE / INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Systéme de montage pour toiture plate TRIC F duo

Ost-West-System
System for east-west orientation
Systéme est-ouest

Sud-System
System for southern orientation
Systéeme sud
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Wichtige Hinweise

Die Auslegung des Montagesystems (Dachankerzahl
Schienentragweite etc.) ist projektbezogen entspre-
chend den vorgegeben Normen (DIN EN 1991-1-3
und DIN EN 1991-1-4:2010-12, Einwirkung auf Trag-
werke - Allgemeine Einwirkungen - Schneelasten und
Windlasten) durchzufihren.

Voraussetzung fur den bestimmungsgemaBen Einsatz
ist immer ein geeigneter Untergrund, der die auftre-
tenden Krafte (Gewichtslast, Wind und Schneelast) auf-
nehmen kann. Der Wasserablauf des Flachdaches und
dessen Richtung muss ebenfalls beachtet werden.

Die Dachhaut muss fur das Auflegen von Bautenschutz-
matten und harten Teilen geeignet sein. Die Vertrag-
lichkeit zwischen Bautenschutzmatte und Dachfolie ist
vorab zu prifen. Speziell bei Weich-PVC-Dachfolien
sind zusatzliche MaBnahmen notwendig, welche die
sog. Weichmacherwanderung verhindern. Die Ver-
wendung auf PE- oder EPDM-Folien istim allgemeinen
unkritisch. Der Dachfolienhersteller kann hier Auskunft
geben.

(N Important Notes

The dimensioning of the mounting system (roof utili-
zation and loads per module) should be specifically
carried out for each individual project, following the
specified structural engineering standards and regula-
tions.

Prerequisite for the proper application always is a sol-
id base that can accommodate the occurring forces
(weight, wind and snow loads). Water run-off and run-
off directions must be considered.

The roofing must be suitable for placing protective un-
derlays and hard parts. The compatibility of protective
underlays and the roofing material has to be assured
before beginning with the installation. Especially for
soft-PVC roofings additional measures are required to
avoid the migration of plasticizers. Placing the under-
lays on PE or EPDM roofing usually is uncritical. In case
of doubt the sarking manufacturer can give advice.

Notice importante

Le dimensionnement du systéeme de fixation (lestage
par module et emplacement sur le toit) doit étre effec-
tué en accord avec les normes européennes et leurs
annexes nationales (EN 1991-1-3 et -4, actions du vent
et de la neige sur les structures).

Une structure de base appropriée pouvant résister aux
efforts en présence (pressions du vent et de la neige)
représente la condition préalable a la mise en place
d’'une installation.

La membrane d'étanchéité de la toiture doit étre ap-
propriée a la pose de tapis de protection et parties
dures. La compatibilité entre le matériau du tapis de
protection et celui la membrane d'étanchéité de la toi-
ture est a contréler au préalable. Spécialement pour
les membranes en PVC souples, des mesures supplé-
mentaires sont nécessaires qui ont pour but d‘éviter la
migration du plastifiant. L'utilisation du tapis sur des

membranes en PE ou EPDM ne pose en général pas
de probléme. Le fabricant des membranes pourra vous
renseigner plus amplement.

Rickwénde nicht im Freien lagern!
Do not store back sheets outdoors!
Ne pas ranger les toles arriére a l'extérieur!
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. mm
Alle MaBe in mm ‘ ‘
All dimensions in mm

Toutes les dimensions sont en mm
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MANUAL

Solarmodule
Solar modules
Modules solaire
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TRIC F duo 10° Sud / South / Sud




TRIC F duo 17° Siid / South / Sud

TRIC F duo 18° Siid / South / Sud




TRIC F duo 10° Ost-West / East-west / Est-ouest







Montage / Mounting

MaBe / Dimensions

TRIC F duo B (mm) H (mm) o B R (mm) X (mm)
10° Stid / South / Sud Standard 950 -1.020 240 10° 17,5° 1490 ~ 240
10° Std / South / Sud + 950 - 1.050 240 10° 12,0° 1740 ~ 490
10° XL Std / South / Sud 1.050-1.150 | 250 10° 17,5 1740 ~ 330
17° Sid / South / Sud Standard 1.020 - 1.050 | 360 17° 20,0° 1840 ~ 470
17°Sud / South / Sud + 1.020 - 1.050 | 360 17° 15,5° 2090 ~ 720
18° Std / South / Sud 975-1.020 360 18° 17,5° 1840 ~ 540
18°Sud / South / Sud + 975-1.020 360 18° 14,5° 2090 ~ 790
10° Ost-West / East-west / Est-ouest Standard 950 - 1.050 240 10° - 2360 ~ 350
10° Ost-West / East-west / Est-ouest 950 -1.050 240 10° - 2170 ~120
10° XL Ost-West / East-west / Est-ouest / Oost-west 1.050-1.150 | 250 10° - 2460 ~ 160

—
H
[}
X
- R -
Sid / South / Sud
“ ou d Ost-West / East-west / Est-ouest
’77,',7
30
0
max. 5°

> 3° — Abrutschsicherung empfohlen
Slip guard recommended
Sécurité anti-glissement recommandée
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Siid-System / Southern System / Systeme sud

Schienen montieren / Assemble rails / Montage des rails

TRICF duo 17 °
Sid / South / Sud Standard

TRIC F duo 17 °
Siid / South / Sud +

TRIC F duo 10°
Sid / South / Sud Standard

TRICF duo 18°
Sid / South / Sud Standard

TRIC F duo 10°
Siud / South / Sud +

TRIC Fduo 18°
Siad / South / Sud +

TRIC F duo XL 10 °
Sid / South / Sud
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Steckbolzen |6sen (falls erforderlich)
Loosen plug-in bolts (if required)
Desserrer les boulons enfichables (si nécessaire)
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Optional Bautenschutzmatte
Optionally roof protection mat
Tapis de protection pour toiture en option

Bautenschutzmatte alukaschiert
fur Foliendach

Roof protection mat alu coated
for membrane roof

Tapis de protection revétement
aluminium pour toiture de film

Bautenschutzmatte fur
Bitumendach

Roof protection mat for
bitumen roof

Tapis de protection pour
toiture bitumée
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Potenzialausgleich / Equipotential Bonding / Equilibre de potentiel

Potential Equalization Clamping Set
Set de borne d'équilibre de potentiel

Potentialausgleichs-Klemmenset
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Modulmontage / Module installation / Montage des modules

TRIC clip 2

Modulklemme TRIC clip/TRIC clip 2 M Modulklemme TRIC clip/TRIC clip 2 R
Module clamp TRIC clip/TRIC clip 2 center Module clamp TRIC clip/TRIC clip 2 edge
Pince centrale de module TRIC clip/TRIC clip 2 Pince latérale de module TRIC clip/TRIC clip 2

TRIC F duo 10° Siid / South / Sud
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TRICclip |30-50

TRICclip2|30-35

rale de module TRIC clip/TRIC clip 2

me TRIC clip/TRIC clip 2 R
mp TRIC clip/TRIC clip 2 edge

£ ©

clamp TRIC clip/TRIC clip 2 center
ince centrale de module TRIC clip/TRIC clip 2

odulklemme TRIC clip/TRIC clip 2 M
dul

M
Module
Pi

TRIC F duo 17°/18° Suid / South / Sud
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Riickwénde montieren / Mounting the backside sheet / Montage de la tole arriére

Lr=1875

Lm <1840

TRIC F duo 10° Siid / South / Sud

Lm <1840

Lm >1840 <2115 | Lr=

TRIC F duo 17/18° Siid / South / Sud
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LI N2

Auflastung / Load / Lestage

dxh

TRIC F duo 17/18°

50 x 320
60 x 300

TRIC F duo 10°
40x 180

50 x 160

60 x 150

Variante / Option / Variante A
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Variante / Option / Variante B
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dxl
40 x 800
50 x 740
60 x 680
80 x 570

100 x 540

ey < L

TRIC F duo 10° Siid / South / Sud TRIC F duo 17°/18° Sid / South / Sud

Variante / Option / Variante C
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Ost-West System / East-west system / Systéme est-ouest

Schienen montieren / Assemble rails / Montage des rails

Ost
East

>< Est
West

OQuest

TRIC F duo 10° Ost-West / East-west / Est-ouest

TRIC F duo 10° XL Ost-West / East-west / Est-ouest
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]

Steckbolzen l6sen (falls erforderlich)
Loosen plug-in bolts (if required)
Desserrer les boulons enfichables (si nécessaire))

—
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Optional Bautenschutzmatte
Optionally roof protection mat
Tapis de protection pour toiture en option

Bautenschutzmatte fur
Bitumendach

Roof protection mat for
bitumen roof

Tapis de protection pour
toiture bitumée

Bautenschutzmatte alukaschiert
fur Foliendach

Roof protection mat alu coated
for membrane roof

Tapis de protection revétement
aluminium pour toiture de film
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Auflastung / Load / Lestage

)

Variante A: Montageset Auflastung BSM / Option A: Ballast Mounting Set BSM/ Variante A: Set de montage lestage BSM
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40 x 800

50 x 740

60 x 680

80 x 570

100 x 540

Tome—,
Tl

50 x 1000—L

1/3

Variante / Option / Variante C
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Zuséatzliche Ballastierung bitte projektbezogen ermitteln
Please determine additional ballasting on a project-specific basis
Lestage supplémentaire a déterminer en fonction du projet

Variante / Option / Variante D
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Modulmontage / Module installation / Montage des modules

TRIC clip |[30-50

TRICclip2[30-35

me TRIC clip/TRIC clip 2R
mp TRIC clip/TRIC clip 2 edge
i atérale de module TRIC clip/TRIC clip 2
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Montage eines Einzelmoduls (nur in Kombination mit TRIC F duo 10° XL Ost-West)
Mounting a single module (only in combination with TRIC F duo 10° XL East-west /
Montage d'un module unique (uniquement en combinaison avec TRIC F duo 10° XL est-ouest)

TRIC F duo 10° XL Ost-West / East-west / Est-ouest

TRIC F duo 10° XL Ost-West Einzelmodul / East-west single module/ Est-ouest module unique
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Set de montage lestage BSM

Montageset Auflastung BSM
Ballast Mounting Set BSM
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